
Portalelement/Portalelementkombination für Amphibien-/Kleintiertunnel

Baulänge und Bauhöhe individuell anpassbar!

Technische Parameter Portalelementekombination:
 

Ausführung:  eine Platte mit Öffnung wie Tunnelmaß,
   die dazugehörige andere Platte ohne 
   Öffnung, inkl. 2-4 Stück Traversen 
   zwischen beiden Platten

Wandstärke:  0,15 m
  
Betongüte:  C30/37, XC4, XD3, XF4, XA2,
   inkl. Bewehrung
 
Äußere Breite 
der Kombination: 0,70 m
 
Max Länge
pro Bauteil:  bis zu 6,00 m
 

 
Stahlgitterrost:  

Stärke Verzinkung: nach DIN EN ISO 1461
 
Maschenweite: ca. 300 mm in Längsrichtung
   ca. 65 mm in Querrichtung

Form:   in Längsrichtung verlaufende      
   Flacheisen, hochkant mit Spezial-     
   laschen verschweißt

Lichtes Maß  
Gitterrost:  645 x 1000 oder 2000 mm (B x L)

info@volkmann-rossbach.de
+49 2602 135 0
Hohe Straße 9-17 | 56410 Montabaur

für weitere Informationen
QR Code scannen
www.volkmann-rossbach.de

Technische Parameter einfaches Portalelement:
 

wie vor, eine Platte mit Öffnung wie Tunnelmaß, jedoch  
ohne zweite Platte, ohne Traversen und ohne Gitterrost.


