Vorbemerkungen:

Die Verkehrssicherheit und die Sicherheit des Verkehrsteilnehmers haben in Deutschland einen sehr hohen Stellenwert. Daher wird bei den Ausschreibungen von Schutzeinrichtungen bis auf wenige Ausnahmen die Anprallheftigkeitsstufe A gefordert. Dies entspricht auch den „Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeugrückhaltesysteme“, die darin eine geringere Belastung für die Insassen eines von der Fahrbahn abkommenden Fahrzeugs sehen.

Angebotene Systeme müssen umfassend nach DIN EN 1317 positiv geprüft sein, d.h. im Streckenbereich, auf Bauwerk und als Übergangskonstruktion.

Weitere Wertungsmerkmale werden bei der Beurteilung der Gleichwertigkeit berücksichtigt. Dies sind:

· Kompatibilität zu bestehenden Systemen

· Minimierung der Anzahl erforderlicher Übergänge

· Mögliche Durchgängigkeit eines Systems innerhalb einer Strecke

· Vorlage der gültigen Prüfberichte und technische Beschreibung des FRS

· Kurzfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen im Reparaturfall

· Ausführung und Wartung durch unterschiedliche Firmen

· Freigabe des Einbauhandbuchs für Reparaturen durch Drittfirmen

· Vorhandensein mehrerer Herstellerfirmen mit jeweils eigener Produktion

· Verfügbarkeit ausreichender Ersatzteile über einen Zeitraum von 20 Jahren

· Eignungsprüfung nach TL-SP bzw. RAL-RG 620

· Fremdüberwachungsprüfung nach TL-SP bzw. RAL-RG 620
Ausschreibungstext siehe Seite 2
Musterausschreibung

Langtext-Verzeichnis

Projekt:





VE:







LV:







OZ


StL-Nr.




Menge AE


	001.01.0001.
	--------------




St
SE für Einzelhindernis herst.(Zul)
Schutzeinrichtung (SE) für Einzelhindernis herstellen. Einzelhindernis nach Unterlagen des AG. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung der durchlaufenden Konstruktion (Eco-Safe oder Eco-Safe MPS) als Zulage zu
OZ ...
SE am äußeren Fahrbahnrand.

SE = Eco-Safe BOS 

gem. RAL-RG 620 Zeichnung Nr. S1.1-423. 

Einzelhindernis Baum.
Keine direkte Verankerung am Einzelhindernis.

Länge des Hindernisses nach Unterlagen des AG.

Abstand Vorderkante SE zu Hindernis nach Unterlagen des AG.
Holm Profil B.
Pfosten C 100, Länge 1700 mm.  

Pfostenabstand unterschiedlich.

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
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